Topcon HiPer CR

Kompakter, leichter und robuster GNSS-Empfanger

Prazision neu definiert
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Far anspruchsvolle Arbeiten unterwegs

Mit diesem kompakten Kraftpaket erreichen Sie miihelos
zentimetergenaue Genauigkeit — ideal flr verschiedene
Vermessungs- und Bauaufgaben. Der HiPer CR ist eine
ultraleichte und kompakte Lésung, die das Gewicht des » Longlink™ Bluetooth®
Roverstabes minimiert und so einfache Mobilitat im Aufsendienst
gewahrleistet. Trotz ihrer geringen Grofse zeichnet sich die
integrierte HiPer CR-Spiralantenne in schwierigen Umgebungen
wie unter Uberdachungen und auf Baustellen durch eine
aufsergewohnliche Leistung aus.

» RTK-Hochleistungspositionierung

» Bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit

Bluetooth Low Energy (BLE)

Machen Sie es, wie Sie es wiinschen

Der HiPer CR passt sich problemlos an fast jeden Arbeitsstil an.
Ob Sie einen vielseitigen RTK-Rover benétigen, eine zuverlassige
lokale Basis/einen Rover fiir die Baustelle oder eine nahtlose ¥
Integration mit Ihrer Topcon-Robotik-Totalstation fiir Hybrid §
Positioning™ anstreben, der HiPer CR ist die perfekte Losung, die =
bei jedem Schritt Prazision und E zienz gewabhrleistet. ;

Auf die Platze, fertig, los Netzwerkempfanger

Mit dem schlanken HiPer CR in Kombination mit Topcon Topnet
Live oder anderen Korrekturdatendiensten war das Sammeln von &
Daten noch nie so einfach. O nen Sie die Verpackung und arbeiten S
Sie innerhalb weniger Minuten mit zentimetergenauer Genauigkeit.

Hybrid Positioning™

Der HiPer CR lasst sich nahtlos mit Threr Robotik-Totalstation
kombinieren und bietet Produktivitat durch duale Technologie,
die mehr Messungen mit weniger Aufstellungen und weniger
Ausfallzeiten erméglicht.

vermieden werden. Als Basisstation kann

Neue Wege der Kommunikation er bis zu drei zusatzliche HiPer CR Rover in
Der HiPer CR verfuigt iber drahtloses Mehrkanal-Longlink™ einem Umkreis von 300 Metern unterstiitzen.
Bluetooth® zur Ubertragung von Korrekturen von der Basis Die Reichweite kann durch Anschluss eines
zum Rover, wodurch Lizenzierungs- und Interferenzprobleme drahtlosen Funkgerats erweitert werden.
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